Приложение к опросному листу для заказа установок по переработке нефти и газового конденсата

Наименование Заказчика, полный адрес, телефон, факс, электронная почта: ___________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Описание заказа _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Физико-химическая характеристика сырья

	Показатель
	ГОСТ или методика
	Значение

	Плотность при 20°С, кг/м3
	3900-85
	 

	Кинематическая вязкость, мм2/с:
при 20°С;
при 50°С. 
	33-82
	  

	Температура застывания, °С
	20287-74
	  

	Содержание, % масс.:
воды 
газов
солей
механических примесей
серы общей
сероводорода
серы меркаптановой во фракциях: 
НК-150°С;
150-350°С. 
	
2477-65
13379-82
21534-76
6370-83
1437-75 или 19121-73
17323-71
17323-71 
	  

	Фракционный состав 
	11011-85
	 


Разгонка (ИТК) сырья в аппарате АРН- 2
и характеристика полученных фракций

	№
фракции
	Температура выкипания фракции при 760 мм рт.ст.
	Выход на сырье,
%масс. 
	Относительная плотность при 20°С
	Молекулярная масса
	Вязкость
кинематическая, мм2/с

	
	
	отдельной
фракции 
	суммарный
	
	
	при 20°С
	при 
50°С

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Физико- химическая характеристика бензиновых фракций

	Показатель
	ГОСТ или методика
	Температура отбора фракций

	
	
	НК-180°С
	рекомендуемых к получению

	выход, % мас.
	 
	 
	 
	 

	Плотность при 20°С, кг/м3
	3900-85
	 
	 
	 

	Содержание серы, % масс.:
Общей
Меркаптановой 
	
19121-73
17323-71 
	 
	 
	 

	Октановое число по моторному методу
Нафты
С добавлением рекомендуемых анти-детонационных присадок 
	511-82
	 
	 
	 

	Испытание на медной пластинке
	6321-69
	 
	 
	 

	Фракционный состав, °С:
НК
10% об.
и т. д. через 10% об. до 90% об.
КК
	2177-82
	 
	 
	 

	Давление насыщенных паров
	 
	 
	 
	 


Физико- химическая характеристика дизельных фракций

	Показатель
	ГОСТ или методика
	Температура отбора фракций

	
	
	180-350°С
	рекомендуемых к получению

	выход, % масс.
	 
	 
	 
	 

	Плотность при 20°С, кг/м3
	3900-85
	 
	 
	 

	Кинематическая вязкость:
при 20°С, мм2/с;
при 50°С, мм2/с. 
	33-82
	 
	 
	 

	Содержание общей серы, % масс.
	19121-73
	 
	 
	 

	Цетановое число
	3122-82
	 
	 
	 

	Испытание на медной пластинке
	6321-69
	 
	 
	 

	Фракционный состав, °С:
Н.К.
10% об.
и т. д. через 10% об. до 90% об.
96% об. 
	2177-82
	 
	 
	 

	Температура, °С:
застывания
помутнения
вспышки в з/т 
	
20287-74
5066-91
6356-75 
	 
	 
	 


Примечание: Для рекомендуемой к получению марки автомобильного бензина должно быть указано ее соответствие всем требованиям ГОСТ 2084-77. Для рекомендуемой к получению марки дизельного топлива должно быть указано ее соответствие всем требованиям ГОСТ 305-82. В случае несоответствия каких-либо показателей требованиям ГОСТ, необходимо дать рекомендации по доведению этих показателей до нормы или разработать ТУ.

Физико-химическая характеристика остатков 
разной глубины отбора
(в зависимости от конца кипения дизельной фракции).

	Показатель
	ГОСТ или методика
	Температура отбора фракций

	
	
	> 350°С
	разной глубины отбора

	выход, % масс.
	 
	 
	 
	 

	Плотность при 20°С, кг/м3
	3900-85
	 
	 
	 

	Вязкость условная, °ВУ:
при 80°С
при 100°С
	6558-86
	 
	 
	 

	Содержание серы, % масс.: 
	1437-75
	 
	 
	 

	Температура вспышки в открытом тигле, °С
	  
	 
	 
	 

	Температура застывания,°С
	  
	 
	 
	 


Примечания Заказчика _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ответственное лицо:

Должность __________________

_____________________________________

ФИО __________________

_____________________________________

